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Na osnovu ~lana 8. stav 6. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine 
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/06), federalni ministar prometa i komunikacija donosi   

 
PRAVILNIK   

O PREVENTIVNIM TEHNI^KIM PREGLEDIMA MOTORNIH I PRIKLJU^NIH 
VOZILA  

 
 (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 51/06) 

 
I. OP]E ODREDBE   

 
^lan 1.   

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uslovi u pogledu objekta, opreme i kadrova koje mora da 
ispunjava privredno dru{tvo, odnosno drugo pravno lice za obavljanje preventivnih tehni~kih 
pregleda motornih i priklju~nih vozila (u daljnjem tekstu: vozila), uslovi, na~in i rokovi obavljanja 
preventivnih tehni~kih pregleda vozila i na~in vo|enja evidencija o tim pregledima.   

 
^lan 2.   

Preventivni tehni~ki pregledi mogu biti dnevni i periodi~ni.   
Dnevni tehni~ki pregled vozila obavlja se dnevno, a periodi~ni tehni~ki pregled u rokovima 
utvr|enim ovim Pravilnikom.   

^lan 3.   
Preventivnom tehni~kom pregledu mo`e se pristupiti samo ako je vozilo ~isto i uredno obojeno, ako 
su mu svi sklopovi podmazani i bez uo~enih nedostataka.   
Preventivni tehni~ki pregled vozila mora se obaviti u potpunosti bez obzira da li je u toku pregleda 
utvr|ena neka neispravnost.   

^lan 4.   
Periodi~ni tehni~ki pregled ne smije se obavljati za vrijeme dok se ispituje ispravnost ure|aja i 
opreme na kojima se vr{i tehni~ki pregled.   

^lan 5.   
Ako se periodi~ni tehni~ki pregled vozila vremenski podudara sa redovnim tehni~kim pregledom 
i/ili pregledom u svrhu utvr|ivanja tehni~ko-eksploatacionih uslova za vozila, postupit }e se prema 
prioritetu pregleda.   
Prvi prioritet ima pregled za tehni~ko-eksploatacione uslove, drugi prioritet pripada redovnom 
tehni~kom pregledu, a tre}i periodi~nom pregledu.   
Dovoljno je obaviti pregled vi{eg prioriteta, te ukoliko je rezultat pozitivan za preostale preglede vr{i 
se samo ovjera.   
 
II. OBJEKAT, OPREMA I KADROVI ZA OBAVLJANJE PREVENTIVNIH TEHNI^KIH 
PREGLEDA VOZILA   

 
^lan 6.   

Periodi~ni tehni~ki pregledi mogu se obavljati u stanicama tehni~kog pregleda koje ispunjavaju 
uslove propisane provedbenim propisom kojim se reguli{u uslovi rada, organizacioni i drugi uslovi 
za rad stanica tehni~kog pregleda i koje su ovla{tene od strane Federalnog ministarstva prometa i 
komunikacija za vr{enje tih pregleda.   
 
Periodi~ni tehni~ki pregled motornih i priklju~nih vozila za svoje potrebe mo`e obavljati pravna 
osoba, odnosno servisna radionica koja je opremljena na na~in predvi|en ovim Pravilnikom i 
ispunjava uslove predvi|ene ~lanom 8. stav 4. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).   
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^lan 7.   
Objekat u kome se vr{i periodi~ni tehni~ki pregled, tehnolo{ka linija i njena opremljenost kod 
pravnog lica, odnosno servisne radionice iz stava 2. ~lan 6. ovog Pravilnika moraju biti prilago|eni 
vrsti vozila na kojima se obavljaju povjereni tehni~ki pregledi.   

 
^lan 8.   

Pravnim osobama iz ~lana 6. stav 2. ovog Pravilnika mo`e se povjeriti obavljanje pojedinih vrsta 
periodi~nih tehni~kih pregleda samo ukoliko imaju opremu sa automatskim ispisom rezultata 
mjerenja za tu vrstu pregleda i zapo{ljavaju osobu sa polo`enim ispitom za kontrolora tehni~ke 
ispravnosti vozila koja vr{i taj pregled.   
Oprema mora biti ispravna i najmanje jednom godi{nje umjerena, za {ta se izdaju posebni certifikati 
i kontrolne markice.   
Kontrolor tehni~ke ispravnosti koji obavlja periodi~ni pregled mora biti zaposlen kod pravne osobe i 
mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o programu i na~inu stru~nog usavr{avanja, provjeri 
stru~nosti i polaganju stru~nih ispita za voditelje stanica tehni~kog pregleda i kontrolore tehni~ke 
ispravnosti vozila i provjeri stru~nosti zaposlenih koji rade na stru~nim poslovima tehni~kih 
pregleda vozila.   
 
III. USLOVI ZA OBAVLJANJE PREVENTIVNIH TEHNI^KIH PREGLEDA VOZILA   
 
III-1. Dnevni preventivni tehni~ki pregled vozila   

 
^lan 9.   

Dnevni tehni~ki pregledi vozila obavljaju se svakog dana prije uklju~ivanja vozila u promet.   
 

^lan 10.   
Dnevni tehni~ki pregled vozila obavlja voza~ koji }e upravljati vozilom.   
Lice iz stava 1. ovog ~lana koje obavlja dnevni tehni~ki pregled vozila, ispravnost vozila potvr|uje i 
ovjerava svojim potpisom na putnom nalogu.   
Ukoliko se prijevozni zadatak vozilom obavlja du`e od 24 sata, voza~ je du`an svakog dana prije 
uklju~ivanja vozila u promet, izvr{iti dnevni tehni~ki pregled na vozilu.   

 
^lan 11.   

Prilikom obavljanja dnevnog tehni~kog pregleda vozila, (u skladu sa kategorizacijom vozila: M-
putni~ki automobili i autobusi, N-teretni automobili, i O-priklju~na vozila), voza~ je du`an 
provjeriti:   
 

Ure|aji, oprema i dijelovi koji 
moraju biti provjereni:   Na~in provjere   

Utvr|ena 
ispravnost 
(DA/NE)   

Kategorija 
vozila na kojoj 

se ure|aj 
provjerava   

1. URE\AJ ZA UPRAVLJANJE    

1.1.   To~ak upravlja~a   slobodan hod - vizuelnim pregledom, 
rukom i aktiviranjem       M, N   

1.2.   Poluge za upravljanje 
i rukavci   

vizuelnim pregledom, rukom i 
aktiviranjem       M, N   

1.3.   Zakretno postolje 
priklju~nog vozila   vizuelnim pregledom       O   

2. URE\AJ ZA ZAUSTAVLJANJE   

2.1.   Radna, pomo}na i 
parkirna, ko~nica   

aktiviranjem u mjestu, po potrebi i u 
pokretu (hod pedale do 2/3 slobodnog 

hoda)   
    M, N, O   

3. URE\AJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU   
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3.1.   Kratko svjetlo   vizuelnim pregledom i aktiviranjem       M, N   
3.2.   Dugo svjetlo         M, N   

3.3.   Prednje svjetlo za 
maglu         M, N   

3.4.   Svjetlo za vo`nju 
unatrag         M, N, O   

3.5.   Prednja pozicijska 
svjetla         M, N   

3.6.   Stra`nja pozicijska 
svjetla         M, N, O   

3.7.   Stra`nje svjetlo za 
maglu         M, N, O   

3.8.   Gabaritna svjetla         M, N, O   

3.9.   
Plava ili crvena 

rotacijska ili treptava 
svjetla   

      M, N   

3.10.   Katadiopteri         M, N, O   
3.11.   Stop svjetla         M, N, O   
3.12.   Pokaziva~i smjera         M, N, O   

3.13.   
Ure|aj za istodobno 

uklju~ivanje svih 
pokaziva~a smjera   

      M, N, O   

           
4. URE\AJI KOJI OMOGU]UJU NORMALNU VIDLJIVOST   

4.1.   Vjetrobran i druge 
staklene povr{ine   vizuelnim pregledom       M, N, O   

4.2.   Brisa~i i pera~i 
vjetrobrana   vizuelnim pregledom i aktiviranjem       M, N   

4.3.   Voza~ka ogledala   vizuelnim pregledom       M, N   
5. TO^KOVI   

5.1.   Gume i naplatak   vizuelnim pregledom       M, N, O   
6. MOTOR   

6.1.   Nivo ulja, rashladne i 
ko~ione te~nosti   

vizuelnim pregledom   
i provjerom stanja       M, N   

7. ELEKTRO URE\AJI I PRIJENOSNI MEHANIZAM   

7.1.   Generator, 
akumulator   vizuelnim pregledom       M, N   

7.2.   Remenje, remenice, 
lanac, lan~anici   vizuelnim pregledom       M, N   

8. KONTROLNI I SIGNALNI URE\AJI   

8.1.   Brzinomjer s 
putomjerom   vizuelnim pregledom       M, N   

8.2.   Kontrolne lampe na 
instrument tabli   vizuelnim pregledom       M, N   

8.3.   Sirena   vizuelnim pregledom i aktiviranjem       M, N   

8.4.   Tahograf ili nadzorni 
ure|aj (euro tahograf)   vizuelnim pregledom       M, N   

8.5.   Ograni~iva~ brzine   aktiviranjem       M, N   

8.6.   
Svjetlosni ili zvu~ni 
signal pokaziva~a 

smjera   
vizuelnim pregledom i aktiviranjem       M, N   
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8.7.   

Ostali signalni ure|aji 
za kontrolu rada 

pojedinih mehanizama 
ugra|enih na vozilu   

vizuelnim pregledom       M, N, O   

9. URE\AJ ZA SPAJANJE VU^NOG I PRIKLJU^NOG VOZILA   
9.1.   Mehani~ko kva~ilo   vizuelnim pregledom       M, N, O   

9.2.   Elektri~ni priklju~ak 
kva~ila   vizuelnim pregledom       M, N, O   

10. OSTALI URE\AJI I DIJELOVI VOZILA   

10.1.   

Unutra{njost kabine, 
tovarni sanduk, 

sjedala i prostor za 
putnike   

vizuelnim pregledom       M, N   

10.2.   Ure|aj za ventilaciju 
kabine i vjetrobrana   vizuelnim pregledom       M, N   

10.3.   Vrata i poklopci 
vozila   vizuelnim pregledom       M, N, O   

10.4.   Pokretni prozori i 
krovovi   vizuelnim pregledom       M, N, O   

10.5.   Brave   vizuelnim pregledom       M, N, O   

10.6.   Izlazi za slu~aj 
opasnosti   vizuelnim pregledom       M, N, O   

10.7.   Blatobrani   vizuelnim pregledom       M, N, O   
10.8.   Branici   vizuelnim pregledom       M, N, O   
10.9.   Izduvni sistem   vizuelnim pregledom       M, N   

11. OPREMA VOZILA   

 
Pregled ure|aja i opreme iz stava 1. ovog ~lana obavlja voza~ bez ure|aja za ispitivanje.   

 
^lan 12.   

Ukoliko voza~ prilikom pregleda utvrdi nedostatak kojeg mo`e sam otkloniti, du`an je isti otkloniti 
prije uklju~ivanja vozila u promet.   
Ukoliko je nedostatak iz stava 1. ovog ~lana takav da ga voza~ ne mo`e sam otkloniti, du`an je 
preduzeti mjere kako bi se isti otklonio od strane stru~nog lica ili ovla{tene servisne radionice.   
III-2. Periodi~ni tehni~ki pregledi vozila   

 
^lan 13.   

Periodi~ni tehni~ki pregled vozila obavlja se, u zavisnosti od starosne dobi, vrste i namjene vozila, 
prema odredbama ovog Pravilnika.   

 
^lan 14. 

Periodi~ni tehni~ki pregled obavlja se u vremenskim rokovima nakon {to vozilo pre|e propisan broj 
kilometara od dana prethodno obavljenog tehni~kog pregleda ili isteka vremenskog perioda, kako je 
dato slijede}om tabelom:    

Ure|aji, oprema i dijelovi koji 
moraju biti provjereni:   Na~in provjere   

Utvr|ena 
ispravnost 
(DA/NE)   

Kategorija 
vozila na kojoj 

se ure|aj 
provjerava   

11.1.   Aparat za ga{enje 
po`ara   vizuelnim pregledom       M, N, O   

11.2.   Sigurnosni trougao   vizuelnim pregledom       M, N, O   
11.3.   Kutija prve pomo}i   vizuelnim pregledom       M, N   
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11.4.   Klinasti podmeta~i   vizuelnim pregledom       N   

11.5.   ^eki} za razbijanje 
stakla u slu~aju nu`de  

vizuelnim pregledom       M   

11.6.   Rezervne sijalice   vizuelnim pregledom       M, N   

11.7.   
Rezervni to~ak ili tuba 
zraka pod pritiskom i 

adekvatno ljepilo   
vizuelnim pregledom       M, N, O   

     vizuelnim pregledom         

11.8.   Sajla ili poluga za 
vu~u   vizuelnim pregledom       M, N, O   

11.9.   Zimska oprema   vizuelnim pregledom       M, N, O   

 
 

Vrsta vozila   Starosna dob vozila  
do 5 godina   

Starosna dob vozila 
od 5 do 10 godina   

Starosna dob vozila 
od 10 do 20 godina   

Starosna dob vozila 
preko 20 godina   

   vremenski 
period   

ili pre|ena 
kilometra`a  

vremenski
period   

ili pre|ena 
kilometra`a 

vremenski
period   

ili pre|ena 
kilometra`a  

vremenski 
period   

ili pre|ena 
kilometra`a  

Autobus i 
trolejbus koji 
saobra}a na 

relacijama do 
60 km   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  45.000 km   6 mjeseci  35.000 km    90 dana   15.000 km  

Autobus koji 
saobra}a na 

relacijama do 
150 km   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  60.000 km   6 mjeseci  45.000 km    90 dana   25.000 km  

Autobus koji 
saobra}a na 

relacijama do 
350 km   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  80.000 km   6 mjeseci  60.000 km    90 dana   30.000 km  

Autobus koji 
saobra}a na 
relacijama 
preko 350 

km   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  100.000 km   6 mjeseci  70.000 km   -   -   

Kombinovano 
vozilo     6 mjeseci   -    6 mjeseci  50.000 km   6 mjeseci  35.000 km    90 dana   20.000 km  

Priklju~no 
vozilo     6 mjeseci   -    6 mjeseci  -    6 mjeseci  -    90 dana   -   

Putni~ki 
automobil 
kojim se 
obavlja 

taksiprijevoz i 
rentakar 
prijevoz   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  35.000 km   6 mjeseci  25.000 km    90 dana   15.000 km  

Teretno 
motorno 
vozilo i 
vozilo 

posebne 
namjene 
najve}e 

dozvoljene 
mase manje 
od 7.500 kg   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  50.000 km   6 mjeseci  35.000 km    90 dana   20.000 km  
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Teretno 
motorno 
vozilo i 
vozilo 

posebne 
namjene 
najve}e 

dozvoljene 
mase ve}e od 

7.500 kg   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  100.000 km   6 mjeseci  70.000 km    90 dana   35.000 km  

Vozilo hitne 
pomo}i    6 mjeseci   -    6 mjeseci  35.000 km   6 mjeseci  20.000 km    90 dana   15.000 km  

Vozilo za 
prijevoz 
opasnih 
materija   

 6 mjeseci   -    6 mjeseci  50.000 km   6 mjeseci  30.000 km    90 dana   15.000 km  

Vu~no vozilo 
- teglja~    6 mjeseci   -    6 mjeseci  100.000 km   6 mjeseci  70.000 km    90 dana   35.000 km  

^lan 15.   
Prilikom periodi~nog tehni~kog pregleda vozila provjerava se i utvr|uje ispravnost i funkcionisanje 
slijede}ih ure|aja i opreme:   
 

Dijelovi koji moraju biti 
provjereni:   Nedostaci:   

Neispravnost 
ure|aja je 
razlog za 

neprolazak 
vozila na 

tehni~kom 
pregledu   

Kategorija 
vozila na kojoj 

se ure|aj 
provjerava   

1. URE\AJ ZA UPRAVLJANJE   

1.1.   To~ak 
upravlja~a   iskrivljenost, napuknutost, pri~vr{}enost,  DA   M, N   

      te{ko se pomi~e       
      prevelika zra~nost, slobodni hod       

1.2.   

Zakretno 
postolje 

priklju~nog 
vozila   

zra~nost postolja   DA   O   

      podmazanost       

1.3.   
Poluge i 
zglobovi 

upravlja~a   
zra~nost, iskrivljenost, trag to~ka   DA   M, N, O   

2. URE\AJ ZA ZAUSTAVLJANJE   
2.1.   Radna ko~nica   efikasnost (koeficijent ko~enja)   DA   M, N, O   

      razlika ko~enja lijevo - desno       
      skokovit porast sile ko~enja       

2.2.   Pomo}na 
ko~nica   efikasnost (koeficijent ko~enja)   DA   M, N, O   

      razlika ko~enja lijevo - desno        

2.3.   Parkirna 
ko~nica   funkcionalnost   DA   M, N, O   

      stanje sajli (popucanost, zapletenost, 
korozija, svinutost, stanje `abica)        

      komandni mehanizam - stanje        
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2.4.   Komanda radne 
ko~nice   hod (prevelik ili premalen)   DA   M, N, O   

      jastu~i} protiv klizanja potro{en, nema ga 
ili je labav        

      prevelika zra~nost u zglobnim 
elementima        

      prevelik otpor pokretanju        
      propu{tanje zraka        

2.5.   
Komanda 
pomo}ne 
ko~nice   

poluga iskrivljena, slomljena   DA   M, N   

      potro{eni zupci za dr`anje       

      otpu{tanjem ko~nice poluga se ne vra}a 
samostalno u polo`aj »otko~eno«       

      hod (prevelik ili premalen)       
      propu{tanje zraka        

2.6.   

Elementi 
prijenosa sile 

ko~enja (dijelovi 
zra~noga ko~nog 

sistema)   

kruti cjevovod (iskrivljenost, u~vr{}enost, 
propusnost, korozija, spojne glave)   DA   M, N, O   

      elasti~na crijeva (u~vr{}enost, propusnost, 
ispucanost, bubrenje, spojne glave)       

      kompresor (potro{nja ulja, vrijeme za 
postizanje pritiska)       

      spremnici zraka (korodiranost, o{te}enost, 
lo{a postavljenost)       

      kontrolni manometri u kabini 
(funkcionisanje)       

      
regulator pritiska (funkcionisanje, 
nepravilno pode{eni pritisci, lo{a 

postavljenost)   
    

      ko~ni cilindri (nije zaptiven, korodiranost, 
lo{a postavljenost)       

      
ko~no polu`je (iskrivljenost, korozija, 
nepodmazanost, funkcionalnost, lo{a 

postavljenost)   
    

      
regulacioni ventili (funkcionalnost, 

pode{enost, propu{tanje zraka, korozija, 
stanje polu`ja)   

    

      
elementi upravljanja i napajanja 

priklju~nog vozila (odziv i visina 
pritisaka)   

    

      elementi ABS sistema (el. vodovi, 
senzori, signal ABS lampice)       

2.7.   

Elementi 
prijenosa sile 

ko~enja (dijelovi 
hidrauli~noga 

ko~nog sistema)   

kruti cjevovod (iskrivljenost, u~vr{}enost, 
propusnost, korozija, spojne glave)   DA   M, N, O   

      elasti~na crijeva (u~vr{}enost, propusnost, 
ispucanost, bubrenje, spojne glave)       

      vakuum pumpa (o{te}enost, korodiranost, 
spoj s motorom)       

      regulacioni (ARSK) ventili     
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(funkcionalnost, propu{tanje ulja, 
korozija, stanje polu`ja)   

      ko~ni cilindri (nisu zaptiveni, 
korodiranost, lo{a postavljenost,       

      ko~na teku}ina (ta~ka klju~anja)       

2.8.   

Elementi 
prijenosa sile 

ko~enja (dijelovi 
mehani~koga 

ko~nog sistema)   

ispucalost sajli   DA   M, N, O   

      iskrivljenost ili puknu}e prijenosnih 
poluga       

2.9.   Izvr{ni ko~ni 
elementi   ovalnost   DA   M, N, O   

2.10.   
Spojne glave za 

ko~nicu 
prikolice   

propu{tanje zraka   DA   M, N, O   

     ispucanost crijeva       
     prikladna du`ina crijeva       
     stanje zaptivki       

3. URE\AJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU   
3.1.   Kratko svjetlo   pode{enost,   DA   M, N   

     

intenzitet, broj svjetala, boja, zamu}enost 
stakla, korozija sjenila, polo`aj, 

u~vr{}enost, me|usobna povezanost s 
ostalim svjetlima   

    

3.2.   Dugo svjetlo   pode{enost,   DA   M, N   

     

intenzitet, broj svjetala, boja, zamu}enost 
stakla, korozija sjenila, polo`aj, 

u~vr{}enost, me|usobna povezanost s 
ostalim svjetlima   

    

3.3.   Prednje svjetlo 
za maglu   pode{enost,   DA   M, N   

     

intenzitet, broj svjetala, boja, zamu}enost 
stakla, korozija sjenila, polo`aj, 

u~vr{}enost, me|usobna povezanost s 
ostalim svjetlima   

     

3.4.   Svjetlo za vo`nju 
unatrag   

intenzitet, boja, polo`aj, povezanost s 
mjenja~em   DA   M, N, O   

3.5.   
Prednja 

pozicijska 
svjetla   

broj svjetala, boja, zamu}enost stakla, 
polo`aj, u~vr{}enost, me|usobna 
povezanost s ostalim svjetlima   

DA   M, N   

3.6.   
Stra`nja 

pozicijska 
svjetla   

broj svjetala, boja, zamu}enost stakla, 
polo`aj, u~vr{}enost, me|usobna 
povezanost s ostalim svjetlima   

DA   M, N, O   

3.7.   Stra`nje svjetlo 
za maglu   

broj svjetala, boja, zamu}enost stakla, 
polo`aj, u~vr{}enost, me|usobna 
povezanost s ostalim svjetlima   

DA   M, N, O   

3.8.   Gabaritna 
svjetla   broj, boja, u~vr{}enost   DA   M, N, O   

3.9.   
Plava ili crvena 

rotacijska ili 
treptava svjetla   

boja, u~vr{}enost, vidljivost sa svih strana 
vozila   DA   M, N   

     smije li takvo vozilo biti opremljeno 
takvim svjetlom       
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3.10.   Katadiopteri   broj, boja, oblik, u~vr{}enost, 
funkcionisanje   DA   M, N, O   

3.11.   Stop svjetla   broj, boja, u~vr{}enost, funkcionisanje   DA   M, N, O   

3.12.   Pokaziva~i 
smjera   broj, boja, u~vr{}enost, funkcionisanje   DA   M, N, O   

3.13.   

Ure|aj za 
istodobno 

uklju~ivanje svih 
pokaziva~a 

smjera   

funkcionisanje   DA   M, N, O   

4. URE\AJI KOJI OMOGU]UJU NORMALNU VIDLJIVOST   

4.1.   
Vjetrobran i 

druge staklene 
povr{ine   

neo{te}enost, pe~at, providnost, 
deformabilnost slike, funkcionalnost 

pokretnih prozora   
DA   M, N, O   

     postavljanje folija        

4.2.   Brisa~i i pera~i 
vjetrobrana   funkcionisanje, broj   DA   M, N   

4.3.   Voza~ka 
ogledala   

u~vr{}enost, neo{te}enost, funkcionalnost, 
broj   DA   M, N   

5. SAMONOSIVA KAROSERIJA, [ASIJA SA KABINOM I NADOGRADNJOM   

5.1.   Samonosiva 
karoserija   

korozija, boja, mehani~ka o{te}enja, 
izbo~enost pojedinih elemenata na 

karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, 
pri~vr{}enost svih elemenata na 

karoseriju   

DA   M, N   

5.2.   [asija   broj {asije   DA   M, N, O   

     

korozija, boja, mehani~ka o{te}enja, 
pri~vr{}enost svih elemenata na {asiju, 

stanje varova, zakovica, vijaka, 
deformacije   

     

5.3.   Kabina   

korozija, boja, mehani~ka o{te}enja, 
izbo~enost pojedinih dijelova na 

karoseriji, pri~vr{}enost za {asiju, 
pri~vr{}enost drugih dijelova na kabinu  

DA   N   

5.4.   Nadogradnja   

korozija, boja, mehani~ka o{te}enja, 
izbo~enost pojedinih dijelova na 

karoseriji, pri~vr{}enost za {asiju, 
pri~vr{}enost drugih dijelova na 

nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice 
sanduka itd.)   

DA   M, N, O   

6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, TO^KOVI   

6.1.   Polu`je ovjesa   stanje poluga, mehani~ke deformacije, 
korozija   DA   M, N, O   

     dodirivanje poluga o elemente karoserije 
vozila       

     zra~nost i pri~vr{}enost stabiliziraju}ih 
poluga       

6.2.   Zglobovi ovjesa   stanje gumenih elemenata   DA   M, N, O   
     zra~nost       

6.3.   Gume   dubina gaznog sloja   DA   M, N, O   
     istovjetnost guma na istoj osovini       

     odgovaraju}e karakteristike guma za 
posmatrano vozilo       

     stanje bo~nog dijela gume       
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7. MOTOR   
7.1.   Oslonci motora   stanje zglobnih elemenata ovjesa   DA   M, N   

7.2.   Zauljenost 
motora   

zauljenost motora oko svih zaptivki na 
motoru i mogu}nost kapanja ulja na cestu 

DA   M, N   

7.3.   Izduvni sistem   

pri~vr{}enje, nepropusnost, mehani~ka 
o{te}enost, usmjerenost izduvne cijevi, 
prednabijanje, toplinska i mehani~ka 

za{tita katalizatora, spojni kablovi lambda 
sonde, karakteristika ispuha za 

posmatrano vozilo   

DA   M, N   

7.4.   Razvodni 
mehanizam   

za{ti}enost od dodira, zauljenost, 
zategnutost, istro{enost   DA   M, N   

8. BUKA VOZILA   

8.1.   

Buka u 
mirovanju vozila 

s upaljenim 
motorom   

pretjerana buka izduvnog ili usisnog 
sistema motora   DA   M, N   

9. KONTROLNI I SIGNALNI URE\AJI   

9.1.   Brzinomjer s 
putomjerom   funkcionisanje   DA   M, N   

9.2.   
Kontrolna plava 
lampa za dugo 

svjetlo   
funkcionisanje   DA   M, N   

9.3.   Sirena   funkcionisanje   DA   M, N   

9.4.   
Tahograf ili 

nadzorni ure|aj 
(euro tahograf)   

da li je obavljeno ispitivanje - certifikat  DA   M, N   

     plombiranost        
     kontrolna markica        
     iskrivljenost iglica        
     spoj sa mjenja~em        

9.5.   Ograni~iva~ 
brzine   postojanje na vozilu sukladno propisima  DA   M, N   

9.6.   

Svjetlosni ili 
zvu~ni signal 
pokaziva~a 

smjera   

funkcionisanje   DA   M, N   

9.7.   

Ostali signalni 
ure|aji za 

kontrolu rada 
pojedinih 

mehanizama 
ugra|enih na 

vozilu   

funkcionisanje   DA   M, N, O   

10. URE\AJ ZA SPAJANJE VU^NOG I PRIKLJU^NOG VOZILA   

10.1.   Mehani~ko 
kva~ilo   mehani~ka potro{enost, korodiranost   DA   M, N, O   

     postojanje dodatnog osigura~a        
     pri~vr{}enost za vu~no vozilo        

10.2.   
Elektri~ni 
priklju~ak 
kva~ila   

ispravna elektri~na spojenost   DA   M, N, O   

     funkcionisanje        
11.OSTALI URE\AJI I DIJELOVI VOZILA   
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11.1.   

Unutra{njost 
kabine, sjedala i 

prostora za 
putnike   

izbo~enost pojedinih o{trih predmeta   DA   M, N   

     kvaliteta i ~vrsto}a sjedala, pri~vr{}enost       
     unutarnja rasvjeta        
     rasvjeta instrument table        

11.2.   

Ure|aj za 
ventilaciju 

kabine i 
vjetrobrana   

grijanje i hla|enje kabine 
(funkcionisanje)   DA   M, N   

11.3.   Vrata vozila   zatvaranje   DA   M, N, O   
     zaptivanje        

 
^lan 16.   

Prilikom obavljanja periodi~nih tehni~kih pregleda i utvr|ivanja ispravnosti pojedinih ure|aja i 
opreme na vozilu primjenjuju se propisi koji va`e pri pregledu za ispunjavanje tehni~ko-
eksploatacionih uslova.   

 
^lan 17.   

U slu~aju da se prilikom vr{enja periodi~nog tehni~kog pregleda utvrdi neispravnost ure|aja ili 
nedostatak opreme, ovjera pregleda se ne vr{i, vlasniku vozila odre|uje se rok od 7 dana da 
nedostatke otkloni.   
Ukoliko prijevoznik u ostavljenom roku ponovo doveze vozilo na pregled po otklanjanju 
nedostataka, vr{i se besplatan pregled onih pozicija za koje je prethodno utvr|en nedostatak, i ako je 
vozilo ispravno, ovjerava se tehni~ka ispravnost na propisanom obrascu.   
Ukoliko se vozilo ne pojavi na pregledu u ostavljenom roku za otklanjanje nedostataka, vlasnik 
pla}a punu cijenu pregleda, a ako se uop}e ne pojavi, pravno lice koje je utvrdilo nedostatak o 
takvim vozilima vodi posebnu evidenciju.   

 
^lan 18.   

Ako se neki od mjernih ure|aja ili opreme pokvari, vr{ilac pregleda mora prestati sa obavljanjem 
pregleda vozila dok se isti ne popravi, odnosno dok ga ne pregleda ovla{teno privredno dru{tvo.   
 
IV. EVIDENCIJA O IZVR[ENIM PREGLEDIMA   

 
^lan 19.   

Privredno dru{tvo koje vr{i periodi~ni tehni~ki pregled du`no je voditi registar o obavljenim 
pregledima.   
Registar o periodi~nim tehni~kim pregledima vodi se na Obrascu 1. koji je dat u prilogu ovog 
Pravilnika i ~ini njegov sastavni dio.   

 
^lan 20.   

O izvr{enom periodi~nom tehni~kom pregledu vodi se zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan 
dostavlja stranci.   
U Zapisnik se unose rezultati ispitivanja ure|aja, odnosno opreme odmah poslije pregleda. Sastavni 
dio zapisnika su ispisi sa mjernih ure|aja u stanici tehni~kog pregleda ili u ovla{tenom pravnom licu 
- servisnoj radionici.   
Ukoliko se utvrdi da je vozilo neispravno stranci se izdaje jedan primjerak Zapisnika, u kojem je 
utvr|eno stanje ispravnosti ure|aja, dijelova i opreme na vozilu.   
Zapisnik se vodi na Obrascu 2. koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i ~ini njegov sastavni dio.   
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Ovjera periodi~nog pregleda obavlja se na kartonu izvr{enih preventivnih tehni~kih pregleda - 
Obrazac 3. koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i ~ini njegov sastavni dio i koji se za vrijeme 
obavljanja prijevoza mora nalaziti u vozilu.   
 

Dijelovi koji moraju biti 
provjereni:   Nedostaci:   

Neispravnost 
ure|aja je 
razlog za 

neprolazak 
vozila na 

tehni~kom 
pregledu   

Kategorija 
vozila na kojoj 

se ure|aj 
provjerava   

11.4.   Pokretni prozori 
i krovovi   zatvaranje   DA   M, N, O   

     zaptivanje        
11.5.   Brave   postojanje i funkcionisanje   DA   M, N, O   

     mehani~ka o{te}enost        

11.6.   Izlazi za slu~aj 
opasnosti   ozna~enost   DA   M, N, O   

     nezagra|enost pojedinim predmetima        
11.7.   Blatobrani   postojanje   DA   M, N, O   

     u~vr{}enost        
     korozija        

11.8.   Branici   postojanje   DA   M, N, O   
     u~vr{}enost       
     korozija        

11.9.   Sigurnosni 
pojasevi   postojanje   DA   M, N   

     funkcionisanje kop~i pojaseva        
     neo{te}enost pojaseva         
     funkcionisanje brzih spojki pojaseva        

11.10.   

Dodatne 
komande za 
vozilo kojim 

upravlja osoba s 
tjelesnim 

nedostacima   

postojanje   DA   M   

     ispravno funkcionisanje       
12. OPREMA VOZILA   

12.1.   Aparat za 
ga{enje po`ara   postojanje i adekvatni odabir aparata   DA   M, N, O   

     provjera roka do kada vrijedi ispitivanje       

12.2.   Sigurnosni 
trougao   postojanje   DA   M, N, O   

     provjera ispravnosti        

12.3.   Kutija prve 
pomo}i   postojanje i urednost materijala   DA   M, N   

12.4.   Klinasti 
podmeta~i   postojanje   DA   N   

12.5.   
^eki} za 

razbijanje stakla 
u slu~aju nu`de   

postojanje   DA   M   

12.6.   Rezervne postojanje   NE   M, N   
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sijalice   

12.7.   

Rezervni to~ak 
ili tuba zraka pod 

pritiskom i 
adekvatno 

ljepilo   

postojanje, stanje   DA   M, N, O   

     postojanje opreme koja zamjenjuje 
rezervni to~ak        

12.8.   Sajla ili poluga 
za vu~u   postojanje, stanje, atestiranost   DA   M, N, O   

12.9.   Zimska oprema   postojanje, stanje   DA   M, N, O   

 
^lan 21.   

Registar i zapisnici o izvr{enim periodi~nim pregledima, rezultati mjerenja dobijenih na opremi, kao 
i druga dokumentacija na osnovu koje se mogu rekonstruisati izvr{ena mjerenja ~uvaju se u 
stanicama tehni~kog pregleda ili u ovla{tenom pravnom licu - servisnoj radionici u periodu od 5 
godina.   

 
^lan 22.   

Ovla{tenje stanici tehni~kog pregleda ili pravnom licu-servisnoj radionici, na prijedlog Komisije iz 
~lana 73. Zakona (u daljnjem tekstu: Komisija) izdaje Federalno ministarstvo prometa i 
komunikacija.   
Ovla{tenje iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izdati kada Komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz 
Pravilnika o utvr|ivanju mre`e i kriterija o broju stanica za tehni~ki pregled vozila i Pravilnika o 
uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehni~ki pregled vozila.   
Ovla{tenje pravnom licu-servisnoj radionici mo`e se izdati kada Komisija utvrdi da su ispunjeni 
uslovi navedeni ovim Pravilnikom.   
 
V. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE   

 
^lan 23.   

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na putni~ki automobil kojim se vr{i prijevoz za vlastite 
potrebe.   

 
^lan 24.   

Stanice tehni~kog pregleda i pravna osoba, odnosno servisna radionica koja vr{i periodi~ni tehni~ki 
pregled du`ne su svoje procedure za pregled vozila uskladiti sa odredbama ovog Pravilnika u roku 
od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.   

 
^lan 25.   

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, periodi~ni pregledi obavljeni prema odredbama 
Pravilnika o preventivnim tehni~kim pregledima motornih i priklju~nih vozila ("Slu`bene novine 
Federacije BiH", br. 53/00, 45/01 i 24/03) nastavljaju da va`e do datuma njihovog isteka.   
Obrasci Zapisnika o preventivnom pregledu propisani odredbama Pravilnika o preventivnim 
tehni~kim pregledima motornih i priklju~nih vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/00, 
45/01 i 24/03) vrijede do isteka zaliha, a najdu`e godinu dana od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika.   

 
^lan 26.   

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`i Pravilnik o preventivnim tehni~kim 
pregledima motornih i priklju~nih vozila ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/00, 45/01 i 
24/03).   
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^lan 27.   
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".   

 
Broj 01/4-27-857-2/06 

25. augusta 2006. godine 
Mostar   

 
 

Ministar 
mr. Ned`ad Brankovi}, s. r.   
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